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ΑΠΑΕΡΙΩΤΗΣ ΤΥΠΟΣ NDR
ΑΠΑΕΡΙΩΤΗΣ GESTRA / FEEDWATER DEAERATING PLANT

Για την λειτουργία λεβητών ατμού με μεγάλο θερμικό φορτίο στις επιφάνειες θερμότητας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί νερό 
τροφοδοσίας λέβητα το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία (TRD 611, EN12952 part12 ή EN12953 part10). Το νερό τροφοδοσίας του 
λέβητα πρέπει να μην περιέχει άλατα ασβεστίου  και μαγνησίου για να αποφεύγεται η επικάθιση αλάτων στις θερμικές επιφάνειες 
του λέβητα. Οι επιθετικές ιδιότητες των στοιχείων οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα, είναι πιθανό να προκαλέσουν μεγάλες 
φθορές στα μεταλλικά εξαρτήματα του λέβητα. Τα επιθετικά αέρια μπορούν με αξιόπιστο τρόπο να αφαιρεθούν μέσω ενός 
απαεριωτή GESTRA. 

Ο απαεριωτής βασίζεται στην φυσική αρχή του μηδενισμού τις διαλυτότητας των αερίων στο νερό σε θερμοκρασία  100 OC. Το σύστημα 
απαερίωσης GESTRA αποτελείται από δοχείο τροφοδοσίας καθαρού νερού και την κεφαλή απαεριωτή τύπου NDR, ανοξείδωτη 316, 
η οποία αφαιρεί αέρια όπως οξυγόνο, διοξειδίου του άνθρακα και άλλα μη συμπυκνώσιμα αέρια από το συμπύκνωμα και το καθαρό 
νερό.

Κεφαλή Απαεριωτή

Type Capacity 
(m3/h)

Diameter 
(mm)

Height 
(mm)

Max. 
Service 

Pressure 
(bar g)

Max. Tem-
perature

(oC)

NDR

0.5-1.6 250 1050

1 120

1.7-3.0 350 1260

3.1-5.0 450 1280

5.1-8.0 550 1300

8.1-11.0 650 1820

11.1-15.0 800 1850

** ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΠΑΕΡΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΩΣ 80 m³/h

Τιμές και τεχνικές πληροφορίες: Κατόπιν ζητήσεως

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΜΟΥ
SPECIAL EQUIPMENT FOR STEAM SYSTEMS          


