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MIXING COOLER / BLOWDOWN RECEIVER
Το δοχείο απόρριψης στρατσώνας (δοχείο ανάμιξης) χρησιμεύει για την ψύξη των ζεστών λυμάτων που δεν μπορούν πλέον να 
χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση θερμότητας και για το λόγο αυτό εκκενώνονται στην αποχέτευση. 

Όπως παρατηρείτε στην εικόνα, το θερμό απόβλητο εισέρχεται στο δοχείο, το οποίο βρίσκεται σε ατμοσφαιρική πίεση. Εν συνεχεία, 
νερό ψύξης εισέρχεται από την αντίθετη πλευρά του δοχείου μέσω μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Η ποσότητα του κρύου νερού 
που εισέρχεται στο δοχείο, εξαρτάται από τη ρύθμιση θερμοκρασίας του θερμοστάτη (PT 100), ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.

Συχνές εφαρμογές ενός Mixing Cooler:
          • Εφαρμογές εργοστασίων όπου σχηματίζονται μολυσμένα, ζεστά λύματα.
          • Σε λέβητες ατμού, όπου το ζεστό νερό από τον στρατσωνισμό του λέβητα πρέπει να κρυώσει.
          • Σε εφαρμογές που ζητείται συμπύκνωση του ατμού.

Ρυθμός Ροής Ζεστού Νερού 
(t/h) 0.3 0.6 1.5 3 5 8.5 15

Όγκος Δοχείου (l) 50 100 250 390 850 1370 2100

Συνδέσεις (DN σε mm):

I. Είσοδος ζεστού νερόυ      DN 40 40 40 65 100 100 150

ΙΙ. Έξοδος μεικτού νερού    DN 40 40 80 100 150 200 200

ΙΙΙ. Είσοδος νερού ψύξης     DN 15 15 20 25 40 50 50

ΙV. Εξαέρωση                    DN 40 40 80 100 150 200 300

V.  Αποστράγγιση            DN 25 25 25 40 40 40 80

Υλικό Κατασκευής Steel - DIN reference: St 27-2 (ASTM equivalent: A 283 
Grade C)

Βάρος κατά προσέγγιση (kg) 85 95 105 140 250 340 420

Τιμές και τεχνικές πληροφορίες: Κατόπιν ζητήσεως
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