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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ
Τύπος KH–Έλεγχος στάθμης με ηλεκτρόδιο

Το σύστημα επιστροφής συμπυκνωμάτων με ατμό του τύπου KH είναι σχεδιασμένο για παροχές συμπυκνώματος μέχρι 10 t/h 
(τόννους/ώρα) και μέγιστη πίεση λειτουργίας 13 bar. 

Το συμπύκνωμα ρέει μέσα στην όρθια κυλινδρική δεξαμενή, μετατοπίζοντας τον αέρα μέσω σωληνοειδούς βαλβίδας. Η δεξαμενή 
είναι εξοπλισμένη με το σύστημα τύπου NRGS 11-1 / NRGS 16-1. Μόλις φτάσει η στάθμη του νερού στο ανώτερο άκρο του ηλεκτροδίου 
κλείνει η ηλεκτροπνευματική βαλβίδα στην γραμμή εξαέρωσης και ταυτόχρονα ανοίγει η ηλεκτροπνευματική βαλβίδα στην γραμμή 
του ατμού (όπου εισάγεται από πάνω στην δεξαμενή). Ο ρέοντας ατμός λειτουργεί ως προωθητικό και ωθεί το συμπύκνωμα στη 
δεξαμενή συμπυκνωμάτων. Το επίπεδο του συμπυκνώματος μειώνεται και όταν η στάθμη πέσει κάτω από το κατώτερο άκρο του 
ηλεκτροδίου, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στην γραμμή του ατμού κλείνει και η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στην γραμμή του 
εξαερισμού ανοίγει. Εν συνεχεία, νέα ποσότητα συμπυκνώματος εισέρχεται στην δεξαμενή και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. 

Η είσοδος και η έξοδος των συμπυκνωμάτων στην δεξαμενή είναι εξοπλισμένες με GESTRA DISCO βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου 
RK. Η γραμμή του ατμού είναι εξοπλισμένη με έναν ατμοφράκτη και με έναν σφαιρικό κρουνό με πνευματικό κινητήρα, ο οποίος 
παίρνει εντολές «άνοιξε-κλείσε» από τα ηλεκτρόδια ανάλογα με την στάθμη του συμπυκνώματος στο δοχείο.

Τιμές και τεχνικές πληροφορίες: Κατόπιν ζητήσεως

Τύπος KH Όγκος (l)
Ικανότητα 
Άντλησης 

(m3/h)

Συνδέσεις
Υλικό 

κατασκευής

Μέγιστη 
Πίεση και 

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

I. Είσοδος 
Συμπυκνώματος  

DN

ΙΙ. Έξοδος 
Συμπυκνώματος   

DN

ΙΙΙ. Είσοδος 
Ατμού   

DN

IV.  
Εξαερισμός        

DN

KH 13-2 50 2 40 40 15 15
St 37-2

or         

H II

13 bar   
         

 200 οC

KH 13-3 75 3 40 40 20 20

KH 13-5 100 5 50 50 20 20

KH 13-10 300 10 80 80 25 25

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΜΟΥ
SPECIAL EQUIPMENT FOR STEAM SYSTEMS          


