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Τύπος FPS – Έλεγχος στάθμης με πλωτήρα

Λειτουργία:

1) Στην αρχή του κύκλου, o πλωτήρας (4.2) βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση. Η βαλβίδα 
εξαερισμού (4.4) είναι ανοικτή και η βαλβίδα πίεσης (4.3) είναι κλειστή. 

2) Το υγρό που πρόκειται να αντληθεί, εισέρχεται στην αντλία (FPS) με βαρύτητα μέσω 
μιας βαλβίδας αντεπιστροφής στην είσοδο. Καθώς γεμίζει η αντλία, ο πλωτήρας (4.2) 
ανεβαίνει.

3) Όταν ο πλωτήρας φτάσει στο υψηλότερο σημείο λόγω του συμπυκνώματος, η βαλβίδα 
εξαερισμού (4.4) κλείνει και η βαλβίδα πίεσης (4.3) όπου εισέρχεται ο ατμός ανοίγει. 
Ο εισερχόμενος ατμός λειτουργεί ως προωθητικό και μεταφέρει το συμπύκνωμα έξω 
από την δεξαμενή της αντλίας  μέσω της βαλβίδας αντεπιστροφής στην έξοδο η οποία 
αποτρέπει την επιστροφή του συμπυκνώματος στην δεξαμενή της αντλίας.

4) Καθώς πέφτει η στάθμη του συμπυκνώματος μέσα στην αντλία, ο πλωτήρας (4.2) 
χαμηλώνει και ο μηχανισμός (4.5) κλείνει την βαλβίδα πιέσεως (4.3) και ταυτόχρονα 
ανοίγει την βαλβίδα εξαερισμού (4.4). 

5) Αφού η πίεση στο εσωτερικό της αντλίας πέσει λόγω εκροής του ατμού από την 
βαλβίδα εξαερισμού (4.4), καινούργια ποσότητα συμπυκνώματος εισέρχεται από την 
είσοδο της αντλίας και ένας νέος κύκλος επιστροφής συμπυκνώματος ξεκινά.
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